






































































































































No. 605. Tasten-Guitarre,
vielleicht von Karl Ludwig Bachmann,
Berlin ca. 1805.

Texts Seite. 172.

No. 606. Akkord-Guitarre.
Deutsche Arbeit
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Text: Seite 173.

Doppelguitarre

(Vereinigung von Prim- u. Terzguitarre).

Deutsche Arbeit a. d. 1. Hilfte d. 19. Jahrh.
iliext:iiSeite 785
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Verschiedenartige QGuitarren.

No. 602. ,,Harp-Lute*,
von Edward Light zu London i. J. 1798 erfunden; englische Arbeit
aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. (Vgl. die Bemerkung zu der
,Dital Harp“ No. 404, mit deren Bauart die ,Harp-Lute*, die ein
Mittelding zwischen Guitarre und Harfe bildet und als Vorgadngerin der
,Dital Harp“ anzusehen ist, groBe Aehnlichkeit hat) Das ganze In-
strument ist schwarz lackiert und auf beiden Seiten mit Blattornamenten
in griiner Farbe bemalt. Das nach oben sich etwas zuspitzende mulden-
dhnlich geformte Korpus ist aus sieben breiten Spidnen zusammengesetzt.
Der Bezug besteht aus 7 Griffbrett- und 4 frei danebenliegenden
BaBsaiten in folgender (Es-dur) Stimmung:

e = =" T{;V = = [
LEE | | + _—t |
e e e e G S e =
- - ¢
Notiert wurde fiir die ,,Harp-Lute’ eine Sexte héher in C-dur:
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Die Saiten sind an einem der Harfe entsprechenden Hals, der von
einer kleinen Siule gestiitzt wird, mittels eiserner Stimmnigel befestigt.
— Das Griffbrett trigt 12 messingene Biinde.
Gesamtlinge 82 cm, Korpuslinge 43 cm, Korpusbreite 34'/> cm,
Breite der unteren Zarge 14 cm.
Light fiigte spiter noch eine in B gestimmte fiinfte BaBsaite hinzu. — Vgl.
Engel, C., , Catalogue of the Musical Instruments in the South Kensington Museum*,
London 1874, p. 250 (No. 1737).

Anscheinend eine deutsche Nachahmung der Light'schen ,Harp-

Lute®“ bildet
No. 608. Guitarren-Harfe

aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das guitarrenartig geformte
ziemlich breite Korpus ist dunkelbraun lackiert und aus Ahornholz. Die
Decke, der Boden und die Einfassung der primitiven Rosette des Schall-
lochs sind mit farbigen Blumenmalereien geschmiickt. Das Wirbelbrett
lduft in eine schneckenartige Windung aus und wird wie der Hals der
Harfe von einer kleinen Siule gestiitzt.

Der Bezug besteht aus 6 Griffbrettsaiten und 8 frei danebenliegenden
BaBsaiten, deren Stimmung dhnlich der ,,Harp-Lute“ gewesen sein diirfte:
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1) Vgl. hierzu die ,Harpe-luth* No. 1551 der Briisseler Sammlung.
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Die Saiten sind ebenfalls an einem dem Hals der Harfe ent-
sprechenden gemeinsamen Wirbelbrett befestigt. — Das Griffbrett tragt
22 messingene Biinde.
Gesamtlinge 93 cm, Korpusldnge 45'/2 cm, Breite 39 cm, Zargen-
héhe 10'/2 cm.
Abbildung auf Seite 169.
Vgl. iiber die ,Guitarren-Harfe# Schillings ,Universal-Lexikon der Tonkunst«
(Stuttgart 1840, 3. Band, S. 401): , . . Es ist eine mehrsaitige Guitarre, die aber, wie
die Harfe aufrecht stehend, mit der rechten Hand gespielt wird, wihrend die linke
Hand auf einem kurzen Griffbrette die Tone greift. Es eignet sich nur zur Begleitung
des Gesanges in einfachen Accorden, und hat deshalb auch, ungeachtet seines wunder-
baren, dtherischen Klanges, der mehr dem der Aeolsharfe als der QGuitarre dhnlich
ist [9], wegen der unstreltlg groBeren Mannigfaltigkeit dieser letzteren, noch wenig
Theilnahme gefunden .

No. 604. Guitarre

mit gravierter Inschrift auf einem Perlmutterplittchen am Oberteil des
Griffbretts: ,,LEVIEN / Inventeur & Breveté“; franzosische Arbeit aus
dem ersten Viertel des 1. Jahrhunderts. Das hiibsche Instrument hat
ein eigentiimlich muldenartig gewolbtes, nach oben spitz zulaufendes
Korpus, das in der Form an die ,Harp-Lute“ von Edward Light
(No. 602) erinnert; es ist aus goldgelb lackiertem Ahornholz und von
Ebenholzadern umsiumt. In den Anhidngesteg ist ein Perlmutter-
plattchen eingelegt. Den Deckenrand und das Schalloch umsiumen in
Ebenholz eingelassene Elfenbeinadern. Die vergoldete strahlenformig
gestaltete Rosette des Schallochs ist mit dem geschnitzten Wappen der
Bourbonen geschmiickt. Das Wirbelbrett trigt auf empireartiger ovaler
Rosette einen hiibsch geschnitzten vergoldeten Frauenkopf.

Der Bezug besteht aus 7 Saiten; die tiefste, anscheinend in A
gestimmte BaBsaite ruht auf einem 3 cm iiber dem eigentlichen Sattel
befestigten besonderen Sattel. Die Patenteinrichtung der Levien’schen
Guitarre besteht in drei Messingknopfen, die auf der Riickseite des
Halses angebracht sind und einen als ,,Capotasto dienenden kleinen
Messingsattel gegen die E-, A- und d-Saite driicken, wodurch eine
Verkiirzung d. h. Hoherstimmung dieser Saiten bewirkt wird, und zwar
bei der E- und d-Saite um einen ganzen, bei der A-Saite um einen
halben Ton. Fiir die hoheren Saiten ist eine Vorrichtung zum An-
bringen eines gewoOhnlichen Capotasto!) vorhanden. — An Stelle der
Wirbel sind messingene Stimmnaigel vorhanden.

Gesamtlange 83 cm, Korpuslinge 42 cm, Breite 34 cm, Hohe der
unteren Zarge 14'/> cm. Nachbildung der Inschrift auf Seite 254.

No. 605. Tasten- oder Pianoforteguitarre,
deutsche Arbeit aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts (s. u.). Das hellgelb
lackierte Korpus ist aus Ahornholz. Die Decke ist mit gestanzten Leder-
ringen verziert, deren Mitte ein Perlmutterplittchen bildet. — Der An-
zahl der Saiten entsprechend sind auf der rechten oberen Seite der
Decke sechs als Tasten dienende mit Perlmutter belegte Kndpfe ange-
bracht, die beim Niederdriicken einen von unten anschlagenden Hammer-
mechanismus in Tatigkeit setzen; die Mechanik entspricht der ,,englischen
oder ,Stossermechanik“ des Pianoforte und ist mit Auslésung und
Fiangern versehen. An der rechten Zarge ist ein VerschluBdeckel

!) Ueber ,Capotasto« vgl. die Einleitung zur Abteilung ,Cithern« (Seite 182
des Katalogs).
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angebracht, um an die Mechanik gelangen zu konnen. — Das Instrument
ist auch ohne Tastatur wie jede andere Guitarre benutzbar. Das Griff-
brett trigt 18 messingene Biinde.

Gesamtlinge 92 cm, Korpuslinge 43 cm, Breite 20 cm, Zargen-

hohe 7 cm. Abbildung auf Seite 170.

Die , Tastenguitarre — anscheinend eine Nachahmung der 1783 von
Christian Clauss in London erfundenen , Tastencither* (vgl. No. 626 —628
des Katalogs) — wurde ca. 1795 von Anton Bachmann in Berlin (geb. 1716,
gest. 1800) erfunden. Waihrend aber derartige englische , Tastencithern® ver-
haltnisméBig haufig anzutreffen sind, ist diese den Triller ermoglichende Ein-
richtung bei Guitarren so gut wie gar nicht verbreitet gewesen. Wahrschein-
lich ist die vorliegende Tastenguitarre eine Arbeit des Sohnes des Erfinders,
Karl Ludwig B. (geb. 1748, gest. 1809 zu Berlin).

Ueber die Anfertigung von , Pianoforte-Guitarren vgl. Gustav Ad. Wett-

engel, ,Lehrbuch der Anfertigung und Reparatur...von... Geigen, Ilmenau 1828,
S. 460 f.

No. 606. Akkordguitarre,

deutsche Arbeit aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das hellgelb lackierte
Korpus des eigenartigen Instruments ist aus Ahornholz; der Boden
zeigt schwache Wolbung. Der Deckenrand ist durch Einlagen von
verschiedenfarbigen Holzern verziert; das Schalloch wird von einer in
dunklen Kitt eingelassenen Perlmutterverzierung umsiumt. An Stelle
der Wirbel ist eine Schraubenstimmvorrichtung angebracht, die durch
eine an der Riickseite des Wirbelbretts befindliche gravierte Messing-
platte verdeckt wird. Ein an der oberen rechten Seite des Halses an-
gebrachter Mechanismus ermoglicht mittels Niederdriickens von 15
Messingkn6pfen ein mechanisches Greifen der gewiinschten Téne und
Akkorde.

»Das Holz des Halses ist bis auf ®/s« seiner Dicke (ca. 1'/2 cm) von hinten
abgehobelt worden; das verbleibende Holz soll nur den sechs Schrauben Halt
geben, die eine um den Hals behufs Versteifung desselben gelegte Hiilse aus
vergoldetem Messing festhalten. Auf diese Weise bietet der Hals einen leeren
Raum, ausgefiillt durch fiinfzehn eng aneinanderliegende holzerne Abstrakten,
die unten in einer gemeinsamen Achse befestigt sind. An die Abstrakten sind
nun durch das Griffbrett hindurchgehende Hakchen mit kleinen, mit Wildleder
iiberzogenen Rollchen befestigt; sobald der Spieler eines von den entsprechenden
Messingknopfchen, die seitlich am Guitarrenhalse angebracht sind, niederdriickt,
zieht die Abstrakte das [oder die] Rollchen fest an die Saite, und es findet ein
mechanisches Greifen des gewiinschten Tones [oder Akkordes] statt.«?) (Vgl.
,,Zeitschrift fiir Instrumentenbau®, XXII. Bd., S. 164.)

Der Bezug ist wie gewohnlich sechssaitig, das Griffbrett tragt
12 Biinde aus Neusilber.

Gesamtlinge 95 cm, Korpuslinge 43'/: cm, Breite 30 cm, Zargen-
hohe 8 cm.

Abbildung auf Seite 170.

No. 607. Doppelguitarre,
deutsche Arbeit aus der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts. Das eigen-
artige Doppelinstrument, das zu gleichem Zwecke wie die Seite 66 u. 67
beschriebenen ,,Doppelzithern® verfertigt zu sein scheint, ist auf beiden

) Der Akkordguitarre liegt also in der Hauptsache dasselbe Prinzip zugrunde,
das spiter von Christian August Giitter in Markneukirchen bei Erfindung der
»Akkordzither« benutzt wurde. (Vgl. No. 477, Seite 67 des Katalogs.)
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Seiten des gemeinsamen Korpus mit Decken, Griffbrettern und Saiten-
beziigen einer gewohnlichen (Prim-) und einer kleinen (Terz-) Guitarre
versehen; die Mensurlinge betrigt 65 und 56 cm. Die Zargen sind
aus rotlichbraun lackiertem schlichtem Ahornholz. An Steile des
Wirbelbretts sind zwei ineinandergehende Wirbelkasten vorhanden, von
denen der groBere in einen geschnitzten Faunkopf ausliuft. — Beide
Griffbretter tragen je 21 messingene Biinde.

Gesamtlinge 94'/: cm, Korpuslinge und Breite der gréBeren
Guitarre 43"/ bezw. 31'/: cm, Korpuslinge und Breite der Kkleineren
Guitarre 39 bezw. 26'/: cm, ZargenhOhe 7'/ cm.

Abbildung auf Seite 170.
No. 608. Stumme Guitarre,

ebenfalls deutsche Arbeit aus der ersten Hailfte des 19. Jahrhunderts.
Das zu Uebungszwecken verfertigte Instrument, dem ein eigentlicher
Schallkorper fehlt, besteht eigentlich nur aus einem verlingerten Hals,
der in seinem unteren Teil in einer Linge von 19 cm ausgehohlt und
mit einer von kleinen Schalléchern durchbrochenen Decke versehen ist.

Der Bezug besteht wie bei der gewohnlichen Guitarre aus 6 Saiten.
Das Griffbrett trigt lose Darmbiinde.

Gesamtlinge 92 cm, Breite 6'/e cm.

Streichguitarren.

No. 609. ,,Guitarre-Violoncell*, ,,Guitarre d’Amour* oder ,,Ar-

peggione**
mit fast ganz abgerissenem und daher schwer lesbarem Zettel ,[Joannes]
Georgius Staufer / [fecit Viennae anno] 1824“. Das eigenartige
einem Violoncell (oder richtiger einer BaBviole) dhnliche Instrument,
ein Mittelding zwischen Guitarre und Violoncell, hat Korpus, Griffbrett
und Saitenbezug der Guitarre, wird aber als Violoncell behandelt, d. h.
die Saiten werden durch Streichen mit einem Bogen zur Ansprache
gebracht. — Die Form des Korpus und der beiden leicht geschweiften
C-dhnlichen Schallécher lehnt sich genau an das damals (1818) aufge-
kommene Modell von Francis Chanot an.') Boden und Zargen sind
aus geflammtem Ahornholz und dunkelrot lackiert, die leicht gewdlbte
gelb lackierte Decke ist aus Fichtenholz. Der Deckenrand wird von
eingelegten hellen und dunklen Holzadern umsidumt. Der durch-
brochene Wirbelkasten l4uft an Stelle der Schnecke in ein schildartiges
Plittchen aus.

Der sechssaitige Bezug entspricht der Guitarre. Das stark ge-
wolbte Griffbrett tragt 24 messingene Biinde.

Hoéhe 1,15 m, Korpuslinge 64 cm, obere Breite 32'/> cm, untere
Breite 38 c¢cm, Zargenhohe 11'/: cm.

~ 1) Vgl. die Abteilung ,Streichinstrumente« des Katalogs.
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Die ,QGuitarre d’amour wurde von Johann Georg Stauffer zu Wien
i. . 1823 erfunden; iiber die Erfindung wurde in No. 18 (Sp. 280) des 25. Jahrgangs
der ,Allgemeinen musikalischen Zeitung“ folgendermaBen berichtet:

»Der unermiidet thitige Instrumentenmacher, Hr. Stauffer,. . . hat ein neues
Instrument bekannt gemacht, welches er Guitarre d’amour nennt, der Form nach den
gewohnlichen Guitarren dhnlich, nur von gr6Berem Umfange, mit besponnenen und
Darmsaiten bezogen, welches aber nicht mit den Fingern gegriffen, sondern mittels
eines Bogens gestrichen wird, an Schonheit, Fiille und Lieblichkeit des Tones in der
Hohe der Hoboe, in der Tiefe dem Bassethorne sich ndhert, zur vorziiglich erleichterten
Ausfithrung der chromatischen Passagen selbst in Doppelgriffen ganz besonders ge-
eignet ist, und welches von allen Sachverstindigen als eine wiinschenswerthe Kunst-
bereicherung angerithmt wird.«

In No. 38 (Sp. 626) desselben Jahrgangs wird ein ,kleiner Federkrieg# erwihnt,
der wegen der Prioritit dieser Erfindung zwischen Stauffer und dem Geigenbauer
Peter Teufelsdorfer in Pest entbrannt war. — Eine Beschreibung des Instru-
ments findet sich auch im 1. Band (1824) der bei B. Schott S6hne in Mainz verlegten
Zeitschrift ,Caecilia“ (S. 168/69); die dort beigefiigte lithographische Abbildung stimmt
genau mit dem vorliegenden Instrument No. 609 iiberein. Vgl. ferner: , Anleitung |
zur Erlernung des von Hrn: | Georg Staufer /| neu erfundenen | Guitare-Violoncells. |
Verfasst von | Vinc. Schuster .... Wien, | bey A. Diabelli & Co: | No. 2052.)) —

Es gelang Stauffer, fiir sein ,Arpeggione“ das Interesse Franz Schuberts zu
erwecken, der fiir das neue Instrument im November 1824 eine Sonate (A-moll) mit
Pianoforte komponierte, die bald darauf Vincenz Schuster zur 6ffentlichen Auffiihrung
brachte. — Das Werk ist dreisitzig (Allegro moderato, Adagio, Allegretto); es beginnt:
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Einen nachhaltigen Erfolg hat Stauffers , Guitarre d’Amour’ nicht gehabt; das
Instrument geriet etwa bereits nach einem Jahrzehnt in eine wegen seines Zwitter-
charakters wohlverdiente Vergessenheit.

No. 610. Bogenguitarre (,,Chitarra col arco®)

aus den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das Korpus des eigenartigen
Instruments, das beim Spielen ebenfalls mit einem Bogen gestrichen
und wie eine Viola da Gamba zwischen den Knien gehalten wurde,
lehnt sich in der Form an eine Alt-Gambe an; nur ist die Decke ohne
jede Wolbung und die Zargeneinbiegungen sind ldnger als bei der
Gambe. Auch die F-Locher erinnern an die bei alten Violen iibliche
Form. — Boden und Zargen sind aus rotlichbraun lackiertem Ahornholz.

Bezug und Mensur entsprechen der gewohnlichen Guitarre. Das
Grifibrett tragt 15 messingene Biinde.

Gesamtlinge 96 cm, Korpuslinge 44 cm, Breite 27'/: cm, Zargen-
hoéhe 7'/> cm.

) Ein Exemplar dieser seltenen , Anleitung® befindet sich in der Bibliothek
des Museums.

) Zuerst erschienen 1871 bei J. P. Gotthard in Wien; in der Gesamtausgabe von
Breitkopf & Hartel als No. 8 in Serie VIII enthalten. — Vgl. G. Nottebohms
»Thematisches Verzeichniss« (Wien 1874), S.207. Das Nottebohm anscheinend un-
bekannt gebliebene Autograph der Sonate (22 SS. quer-fol.) tauchte i. J. 1895 auf einer
Versteigerung im Antiquariate Albert Cohn zu Berlin auf.
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Im Jahre 1826 lieB sich. der kgl. preuBische Kammermusikus Heinr. August
Birnbach (geb. 1782 zu Breslau, gest. 1840 zu Berlin) auf der neuerfundenen Bogen-
guitarre (,,Chitarra col arco”) in einem Konzert zu Berlin héren. Ueber das neue
Instrument heiBt es in einem Bericht der ,,Allg. musikalischen Zeitung** (28. Jahrgang,
Sp. 319): ,, . . . sie hat den Ton eines englischen Hornes, ist jedoch zarter und hat
vor allen Saiteninstrumenten den Vorzug, dass man drey Tone zugleich darauf aus-
halten, die chromatischen Scalen mit der reinsten Intonation behandeln und sechs-
stimmige Arpeggiaturen anwenden kann‘.

RS0 058

Nachtrag. (Neue Erwerbung)

No. 611. Galische Harfe (,Telyn®),

englische Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Das (sorgfiltig restaurierte)
Instrument ist schwarz lackiert und teilweise bronziert. Das Kapitil
der Baronstange ist mit Schnitzereien verziert.

Ueber Spielart und Anordnung des Bezugs vgl. die Bemerkungen
zur chromatischen Harfe No. 382 (Seite 17). Der Umfang der Harfe
umfaBt 5'> Oktaven (Contra F—c*), und zwar vom c der kleinen
Oktave ab in chromatischer Reihenfolge. Die Saiten der tiefsten Oktave
(Contra F—E) und die beiden hochsten Saiten (h* und c*) sind einfach,
alle diatonischen Saiten doppelchorig; die Halbtonsaiten sind einfach
und zwischen den beiden Choren der entsprechenden diatonischen
Saiten gruppiert. (Vgl. No. 382.) Die Anordnung des Bezugs ergibt
demnach folgendes Notenbild:
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Hohe 1,81 m, Breite 76 cm.






